Nimi: ………………………………………….


SIDEPIDAMISE ALUSED
Materjal noorte kotkaste väljaõppeks KV side-eeskirja põhjal
Lahingutegevuse juhtimise, õppuste ning õppetöö läbiviimise tagab hästi organiseeritud, alaline, katkematu ja väljaõpetatud isikkoosseisuga varustatud sideteenistus.

Ülem vastutab side eest temale alluvates üksustes ning on kohustatud tarvitusele võtma kõik abinõud pideva side organiseerimiseks ja tegevuses hoidmiseks. 

Sideliigid:

1) Raadioside – mugavaim maastikul ja liikumisel, kuid kergelt pealtkuulatav ja tänu sellele avastatav.
2) Traatside – raske pealt kuulata ja üsna töökindel, kuid paikne ja paigaldamine on töömahukas.
3) Alternatiivside

· Kullerside (käskjalgside) – aeganõudev, kuid lihtsaim ja üsna kindel ning saab edastada ka asju.
· Signaalside – lihtne ja kiire, kuid lühikesele vahemaale kasutatav ja ka oma asukohta reetev.
4) Tsiviilside – lihtne, kuid väli- ja sõjaolukorras sageli mitte kasutatav või usaldatav, sageli tasuline.
R a a d i o s i d e

Raadiosideühenduse kasutajat nimetatakse korrespondendiks. Korrespondendid suhtlevad omavahel raadiovõrkudes. Raadiojaam, mis tagab kõrgema ülema sidet, on üldjuhul raadiovõrgu peajaam. Kőik raadiovőrgu korrespondendid on kohustatud täitma pearaadiojaama korraldusi.

Kaitseväe raadiovõrkudele on kehtestatud järgnevad töörežiimid:

· režiim 1 – raadiovaikus
Kõik raadiovõrgu raadiojaamad töötavad ainult vastuvõtul. Automaatjaamad (repiiterid, retranslaatorid) on välja lülitatud.

· režiim 2 - piiratud raadiovaikus
Saatel töötavad ainult luure ja õhutõrje tulejuhtimise/õhuvaatluse raadiovõrkude raadiojaamad.

· režiim 3 – piirangud
Töötavad ainult kaitseväe teadustamisvõrkude raadiojaamad ning luure ja õhutõrje tulejuhtimise/õhuvaatluse raadiovõrkude raadiojaamad. 

· režiim 4 – piiranguteta
Raadiojaamad töötavad piiranguteta.

Raadiojaama töörežiimi määrab raadiosidet organiseeriv staap lähtuvalt kõrgemalseisva staabi korraldustest ja olukorrast kohapeal.

Raadio kaudu on avatud režiimi kasutades keelatud edastada andmeid, mis sisaldavad riigisaladuslikku teavet, aga samuti järgnevaid ametkondlikke andmeid:

· ametiisikute sõjaväelisi auastmeid, ametinimetusi ja perekonnanimesid,

· üksuste, allüksuste ning staapide/juhtimispunktide tegelikke nimetusi ning numbreid,

· üksuste, allüksuste ja staapide/juhtimispunktide liikumise tegelikke suundi väljendavat informatsiooni,

· sidesõlmede ja väeosade asukohti tähistavaid tegelikke kohanimesid,

· salastamis- või sagedushüpperežiimi puudutavaid andmeid,

· raadioseansside aegu,

· andmeid, millest võib järeldada raadiojaama kuuluvust ühele või teisele väeosale või määrata kindlaks täidetavate ülesannete iseloomu.

Raadioside loomine

Enne raadiojaama saatele lülitamist tuleb veenduda, et töökanalil ei tööta samal ajal teisi korrespondente.
Kahepoolse raadioside korral peetakse raadiosidet looduks, kui väljakutsuja sai oma väljakutsele vastuse ja kinnitas, et ta seda vastust kuulis.

Raadioside loomisel edastatakse standardne väljakutse järgmiselt:



Näit.:
väljakutse:
“Bravo, Alfa kuuldel”




vastus:

“Bravo kuuldel”
Kui vastust ei saada või halva kuuldavuse korral korratakse väljakutsutava raadiojaama kutsungit kaks korda.


Näit.: “Bravo, Bravo, Alfa kuuldel”

Mitme korrespondendi üheaegse väljakutsumise korral edastatakse iga väljakutsutava korrespondendi kutsung üks kord selles järjekorras, millises soovitakse saada vastust, tehes enne oma raadiojaama kutsungit väikese pausi.



Näit.: “Bravo, Charlie, Delta, Alfa kuuldel”

Kui välja on kutsutud üheaegselt mitu raadiojaama, siis iga raadiojaam vastab väljakutse järjekorras.

Saanud väljakutsele vastuse, kinnitab raadiojaam väljendiga “sain”, et kuulis vastust.

Kui väljakutsele pole 10 sekundi jooksul vastust saadud, siis korratakse väljakutset kaks korda pooleminutilise vahega.

Kolmandale väljakutsele vastust mitte saades on valveradist kohustatud edastama fraasi:


Näit: “Alfa lõpp”

Häireteta raadioside korral töötatakse sõnata “kuuldel”.

Raadioside kontrollimine

Raadioside kvaliteeti määratakse korrespondendi signaalide kuuldavuse arusaadavuse järgi viiepallisüsteemis. 

1) Signaali tugevus: 

5 – vali,

4 – hea,

3 – nõrk,

2 - väga nõrk,

1 - ei kuule midagi.

2) Signaali arusaadavus: 

5 – arusaadav,

4 – loetav,

3 – moonutatud,

2 – häiretega,

1 – mitteloetav.
Raadioside kontroll peab olema lühiajaline.


Näit.:
väljakutse:
“Bravo, Alfa, kontroll kuuldel”,




vastus:

“Bravo neljale kuuldel”,




kinnitus:
“Kolmele sain”.

Signaalide edastamine

Signaalid jagunevad oma otstarbelt kaheks:

· Sidesignaal e. “kood” - varem kokkulepitud tähtede ja (või) numbrite kombinatsioonid, mida kasutatakse raadioside paremaks organiseerimiseks ning juhtimiseks. Näit. töösageduste muutmiseks, raadiosiderežiimi kehtestamiseks jne. 

· Operatiivsignaal e. “signaal” - varem kokkulepitud tähtede ja (või) numbrite kombinatsioonid, mida kasutatakse operatiivinfo edastamiseks.

Sidesignaal edastatakse korrespondendi eelneva väljakutseta järgmiselt:

Näit.:
edastamine:
“Bravo Alfa kood 534, kood 534 kuuldel”.



kinnitus:
“Bravo kood 534 sain”.
Kui ei saada vastuvõtu kinnitust, siis korratakse eelnevat protseduuri kuni kaks korda.

Operatiivsignaal edastatakse korrespondendi eelneva väljakutseta järgmiselt:

Näit.: “Bravo, Charlie, Delta, siin Alfa, signaal Sinine maja, signaal Sinine maja kuuldel”.

Vastuvõetud signaali kinnitus antakse signaali ühekordse kordamise teel.

Näit.: “Bravo signaal Sinine maja sain ”.

Kui ei saada vastuvõtu kinnitust, siis korratakse eelnevat protseduuri kuni kaks korda.

Raadiovõrgus toimub ühissignaalide edastamine ühiskutsungi abil. Ühissignaalidele antakse signaali vastuvõtu kinnitus vastavalt raadioandmetes kehtestatud järjekorrale.

T r a a t s i d e
Traatside on sideviis, mille puhul vahetatakse informatsiooni kaablite kaudu. Traatsidet kasutatakse telefonsideks, andmesideks, raadiojaamade kaugjuhtimiseks. Traatsideühenduse kasutajat nimetatakse abonendiks. Kui traatside on paigaldatud mitme telefoni vahele, toimub ühenduse tagamine ja korraldamine tavaliselt keskse kommutaatori abil, mis asub telefonikeskjaamas.
Traatside jaguneb funktsionaalselt:

· välitraatsideks, mis on mõeldud ajutiseks kasutamiseks välitingimustes.

· statsionaarseks traatsideks, mida kasutatakse rahuaja tingimustes ning on eelkõige pikaajaliselt.

Välikaabelliini paigaldamiseks moodustatakse liinimeeskond, mille suurus olenevalt kaabelliini pikkusest, maastiku iseärasustest ja ilmastikuoludest võib olla 2-5 inimest.
Välikaabelliini rajamine jaguneb järgmisteks etappideks:

· ettevalmistavad tööd,

· välikaabelliini mahapanek ja maskeerimine,

· teedest, veetakistustest jm üleminekute valmistamine,

· kaablilõikude omavaheline ühendamine,

· välikaabelliini kontrollimine.

Kaabelliinide mahapanekul peab vältima asukoha demaskeerimist ja võimalike mehaaniliste liinirikete või purustuste tekkimist ekspluatatsiooni käigus. Kaabelliinide mahapanekul kasutatakse võimalusel maastiku kaitseomadusi (nõod, kraavid jne), kaitsekraave, ühenduskraave, või kaevatakse kaablikraave.

Välikaabelliinid ühendatakse liinikilpi, mis ühendatakse sisendkaabli abil kommutaatoriga. 

Kaabelliini kokkukerimiseks moodustatakse meeskond võimalusel samadest kaitseväelastest, kes osalesid kaabelliini rajamisel. 
Iga kaitseväelase kohustus on teatada purunenud kaabelliinist oma otsesele ülemale, kes peab sellest teavitama oma allüksuse sidet organiseerivat ülemat.
Abonentide ühendamine keskjaamas:

1) Keskjaama operaator vastab abonendi kutsele telefonikeskjaama kutsungiga näiteks: “Keskus”.
2) Kõne alustanud abonent nimetab soovitava abonendi kutsungi, näiteks “Delta 1”.
3) Soovist aru saades vastab operaator: “Oodake!”.
4) Operaator kutsub välja soovitud abonendi ja teavitab teda sissetulevast kõnest: “Teiega soovib rääkida Bravo 3”. Kui nõutav abonent on hõivatud, vastab operaator alustajale: “Kinni”.
5) Soovitav abonent väljendab oma nõustumist rääkimiseks väljendiga “Ühendage!”.
6) Operaator võtab ühendust kõne soovijaga ja ütleb: “Ühendan”, peale mida ühendab liinid.
7) Peale liinide ühendamist ütleb operaator mõlemale abonendile “Rääkige!”.

8) Kõne tellinud abonent on kohustatud andma peale kõne lõpetamist kõne lõpusignaali.
9) Saanud kõne lõpusignaali, lülitub operaator liinile ja küsib: “Kas räägite?”
10) Vastust mitte kuuldes lahutab operaator abonendid.
K u l l e r s i d e
Kullerside on sidepidamisviis, mille puhul informatsioon edastatakse kulleriga ehk käskjalaga.

Kullerite ülesandeks on kirjalike, erakorralistel juhtudel suusõnaliste, käskude ja korralduste ning mahukate dokumentide edasitoimetamine. Kullerid võivad liikuda kas jalgsi, ratsa, jalg- või mootorrataste, autode, lennuvahendite, veesõidukitega jm.

Kullerside puhul tuleb arvestada suurt elavjõu kulu nii ajas kui hulgas, teate kohalejõudmise ja vastuvõtu kinnituse andmise aeglust. Kullerside on kõigist sidepidamisviisidest aeglaseim.
Kullersidet liigitatakse edastatava info järgi:

· suuline teade,

· kirjalik teade,

· muu ese või asi.

Suulist teadet kasutatakse olukorras, kus vaenlase kätte sattumise oht on väike või kus informatsiooni vaenlase kätte sattumine ei ole otsustava tähtsusega. Suuline teade peab olema lühike ja meeldejääv.
Kirjalikku teadet kasutatakse mahukamate ning tähtsa informatsiooniga teadete edastamisel. Kirjalikke teateid kasutatakse ka informatsiooni õigsuse kindlaks tegemiseks (autentimiseks). Võimaluse korral tuleb kirjalikku teadet edastada kodeeritult.
Kullerit kasutatakse ka konkreetsete esemete kohale viimiseks (erilaskemoona kohale toimetamiseks, kaartide, posti jne edastamiseks). Kullerile peab enne ülesande täitmisele saatmist väljastama vabas vormis dokumendi, mis tõestab tema volitusi. 
Suulisi teateid peab kuller teate andjale enne teele asumist kordama, et teate andja saaks  veenduda, et kuller on teatest täpselt aru saanud.
Kulleri liikumisviis ja -vahend valitakse sõltuvalt konkreetsest olukorrast ning vajadusest. Liiklusvahendite kasutamine sõltub liiklusvahendite tüübist ja kulleri juhtimisoskustest. Kõigi kaitseväelaste kohuseks on kullerit tema ülesande täitmisel abistada, eriti kui viimase liiklusvahend on muutunud kasutuskõlbmatuks.

Vahemaa, mille kuller suudab läbida teatud ajavahemikul, on piiratud – jalgsi-kulleri puhul üldjuhul kuni 1 km vahedega, ratta- ja ratsa- kulleril kuni 10 km vahedega. Teadete edastamisel suurematele kaugustele organiseeritakse erakorralistel juhtumitel kullerite ahel kahe või enama meheliste vahetuspostidega. Tavaliselt kasutatakse pikema marsruudi ja kiiremate teadete puhul mehhaanilisi liiklusvahendeid.
Lahingutegevuse piirkonnas on sõidukid kergesti avastatavad ja hävitatavad. Ka võivad need tegurid viia staapide ja juhtimispunktide avastamisele.

S i g n a a l s i d e
Signaalsideks nimetatakse sidepidamisviisi, kus informatsioon edastatakse eelnevalt kokkulepitud märguannetega käepäraste vahendite abil. Signaalide tähendused tuleb alati eelnevalt kokku leppida, need peavad olema lihtsad, kergesti meeldejäävad ja eristatavad üksteisest. Allüksuse isikkoosseis peab teadma ja täitma ainult enda üksuse signaale.

Signaalside jaguneb edastusviisi järgi:

· heliliseks ehk akustiliseks, 

· nähtavaks ehk visuaalseks. 

Helisidevahendite hulka kuuluvad viled, sireenid, ruuporid, kellad, mürsuhülsid jm. Need sidevahendid on eriti kasulikud udus ja pimeduses, täiendades teiste sidevahendite võimalusi. Helisidevahendeid kasutatakse käskluste edastamiseks ja alarmeerimiseks õhu-, gaasi- vm rünnaku ohtude puhul.

Vastase läheduses võib kasutada linnu- ja loomahäälte jäljendamist vastavalt varem kokkulepitud signaalidele.  Spetsiaalseid vilesid ja ruuporeid kasutatakse eelkőige őhurünnakute ja gaasirünnakute eel nii tsiviilelanikkonna kui sőjaväelaste alarmeerimiseks.

Valgustussidevahendite hulka kuuluvad valgustusraketid, trasseerivad mürsud ja kuulid, suits, bengaalituli, signaalprožektorid, laternad ja lambid.

Valgustusraketi signaale tuleb tihti muuta, vastasel juhul võib vaenlane aru saada nende tähendusest.

Punase raketi kasutamine rahuajal ilma mőjuva pőhjuseta on keelatud.

Signaalprožektoritega antakse teateid edasi morsetähestiku või kokkulepitud signaalide abil. 

Taskulambi valgustussignaale edastades tuleb jälgida, et üheaegselt ei valgustataks ka lambi läheduses olevaid esemeid. Taskulambi värviliste filtrite paremusjärjestus on: kollane, punane, roheline, sinine (roheline on uduse ilmaga halvemini nähtav).

Nähtavate sidevahendite hulka kuuluvad lipud, linad, semaforid ja muud käepärased vahendid nagu relv, labidas, müts, käsi jne.

Signaali lippudega edastamise kaugus on kuni 500 meetrit. Lippudega edastamisel kasutatakse morsetähestikku või muid varem kokkulepitud signaale ja edastamisel seisab edastaja näoga vastuvõtja suunas.

Morse punkti edastamiseks tõstetakse parem käsi küljele õla kõrgusele, morse kriipsu edastamiseks tõstetakse mõlemad käed külgedele õla kõrgusele.

Tähestiku rahvusvaheline kuuldekood

Kuuldekoodi kasutatakse sõnade täht-haaval hääldamiseks, samuti sageli selguse huvides sidekutsungite ja muude militaarobjektide nimetustes.

A - Alfa (´al`fa)



P - Papa (pa´pa:)

B - Bravo (´bra:vou)


Q - Quebek (kwi´bek)



C - Charlie (´tsa:li)


R - Romeo (´roumiou)



D - Delta (´delta)


S - Sierra (´siera)




E - Echo (´ekou)


Š - šahh (šahh)




F - Foxtrot (´fokstrot)


Z - Zulu (´zu:lu:)




G - Golf (´go(l)f)



Ž - Žurnaal (z´urnaal)



H - Hotel (hou´tel)


T - Tango (´tangou)



I - India (´india)



U - Uniform (´ju:nifo:m)


J - Juliett (dzu´:ljet)


V - Victor (´vikta)




K - Kilo (´kilou)



W - Whiskey (´wiski)


L - Lima (´li:ma)



X - Xray (´eks´rei)

M - Mike (maik)



Y - Yankee (´janki)

N - November (no´vembe)

O - Oskar (´oska) 

Täppidega tähtede edastamiseks kuuldekoodidena kasutatakse: 

Õ - Õnne

Ä - Ärni

Ö - Ööbik

Ü - Ülle
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